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に 極めて高い耐孔食および隙間腐食性があります。 
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HYBRID-BC1® C-22® C-276 C-2000® B-3®

wt % °F mpy mpy mpy mpy mpy

HCl

1 沸騰 <1 2 13 <1 <1
5 200 12 119 49 54 12
5 沸騰 18 354 143 167 3

10 150 11 39 18 26 9
10 175 15 78 46 61 11
15 150 11 39 21 28 9
15 175 17 75 48 67 11
20 150 11 35 22 27 8

20 175 18 68 43 57 10

H2SO4

10 沸騰 1 11 7 4 <1
20 沸騰 2 33 19 7 1
30 200 3 27 17 2 4
30 沸騰 4 74 33 17 1
50 200 2 30 24 6 2
50 沸騰 9 393 143 132 1
70 200 1 37 20 17 <1
90 200 1 71 18 15 1

HBr
10 200 2 59 35 13 11
30 200 15 44 30 36 11
40 200 13 26 21 24 10

H3PO4
70 250 4 5 3 3 3
80 250 1 5 4 3 4
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HYBRID-BC1® C-22® C-276 C-2000® B-3®

wt % °C mm/y mm/y mm/y mm/y mm/y

HCl

1 沸騰 0.01 0.06 0.33 0.01 0.01
5 93 0.31 3.02 1.25 1.37 0.3
5 沸騰 0.45 8.9 3.63 4.23 0.08

10 66 0.27 0.98 0.46 0.65 0.24
10 79 0.38 1.99 1.18 1.54 0.28
15 66 0.28 0.98 0.54 0.7 0.23
15 79 0.44 1.91 1.21 1.69 0.29
20 66 0.29 0.9 0.55 0.69 0.21
20 79 0.45 1.72 1.1 1.46 0.26

H2SO4

10 沸騰 0.03 0.29 0.18 0.09 0.01
20 沸騰 0.06 0.83 0.49 0.18 0.02
30 93 0.08 0.68 0.42 0.04 0.09
30 沸騰 0.09 1.89 0.83 0.42 0.02
50 93 0.06 0.77 0.62 0.16 0.04
50 沸騰 0.24 9.98 3.64 3.35 0.03
70 93 0.03 0.94 0.5 0.42 0.01
90 93 0.03 1.8 0.46 0.37 0.02

HBr
10 93 0.05 1.5 0.89 0.34 0.28
30 93 0.37 1.12 0.75 0.91 0.29
40 93 0.34 0.66 0.53 0.6 0.25

H3PO4
70 121 0.11 0.13 0.08 0.07 0.08
80 121 0.02 0.12 0.09 0.08 0.09



Haynes International - HASTELLOY® HYBRID-BC1®

Wt.%
50°F 75°F 100°F 125°F 150°F 175°F 200°F 225°F

沸騰
10°C 24°C 38°C 52°C 66°C 79°C 93°C 107°C

2.5 - - - - - - - - -
5 - - - - - - - - 0.08

7.5 - - - - - - - - -
10 - - - - - 0.01 0.05 - 0.21
15 - - - - - - - - -
20 - - - - 0.04 0.31 0.37 - 0.47
25 - - - - - - - - -
30 - - 0.11 0.17 0.24 0.31 0.37 - 0.68
40 - - 0.09 0.14 0.2 0.28 0.34 - 0.85
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Wt.%
50°F 75°F 100°F 125°F 150°F 175°F 200°F 225°F

沸沸騰
10°C 24°C 38°C 52°C 66°C 79°C 93°C 107°C

1 - - - - - - 0.01 - 0.01
1.5 - - - - - - 0.01 - 0.06
2 - - - - - - 0.02 - 0.10

2.5 - - - - - - 0.04 - 0.15
3 - - - - - - 0.08 - 0.21

3.5 - - - - - - - - -
4 - - - - - - - - -

4.5 - - - - - - - - -
5 - - - <0.01 0.02 0.08 0.31 - 0.45

7.5 - - - - - - - - -
10 - - 0.02 0.13 0.27 0.38 0.53 - -
15 - - 0.12 0.21 0.28 0.44 0.57 - -
20 - - 0.12 0.18 0.29 0.45 0.68 - -
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Wt.%
50°F 75°F 100°F 125°F 150°F 175°F 200°F 225°F

沸沸騰
10°C 24°C 38°C 52°C 66°C 79°C 93°C 107°C

10 - - - - - 0.04 0.07 - 0.-13
20 - - - 0.05 0.15 - - -
30 - - 0.07 0.13 0.28 0.74 4.72 - -
40 - - 0.1 0.2 - - - - -
50 - - 0.11 0.29 0.98 4.45 17.4 - -
60 - - 0.14 0.4 - - - - -
70 - 0.08 0.19 0.54 2.62 9.54 20.52 - -
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Wt.%
125°F 150°F 175°F 200°F 225°F 250°F 275°F 300°F 沸沸騰
52°C 66°C 79°C 93°C 107°C 121°C 135°C 149°C

50 - - - - - - - - 0.12
60 - - - - - - - - -
65 - - - - - - - - -
70 - - - - - 0.11 - - 0.19
75 - - - - - 0.02 - - 0.2
80 - - - - - 0.02 0.02 - 0.33
85 - - - - - 0.01 0.02 0.46 0.67
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Wt.%
75°F 100°F 125°F 150°F 175°F 200°F 225°F 250°F 275°F 300°F 350°F

沸沸騰
24°C 38°C 52°C 66°C 79°C 93°C 107°C 121°C 135°C 149°C 177°C

1 - - - - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - - - - -
4 - - - - - - - - - - - -
5 - - - - - - - - - - - -

10 - - - - - 0.07 - - - - - 0.03
20 - - - - - - - - - - - 0.06
30 - - - - - 0.08 - - - - - 0.09
40 - - - - - - - - - - - -
50 - - - - - 0.06 0.11 - - - - 0.24
60 - - - - - - - - - - - -
70 - - - - - 0.03 0.11 0.22 1.71 - - -
80 - - - - - - 0.05 0.24 0.52 - - -
90 - - - - - 0.03 0.06 0.14 0.38 0.94 - -
96 - - - - - - 0.11 0.21 0.45 1.11 - -



Haynes International - HASTELLOY® HYBRID-BC1®

並外れた耐 性があ

りま ニッケル合金およびステンレス鋼の耐

°F °C °F °C
HYBRID-BC1® 257 125 >284 >140

C-4 122 50 212 100
C-22® 176 80 >284 >140
C-276 131 55 >284 >140

C-2000® 176 80 >284 >140
316L 32 0 59 15

254SMO® 86 30 140 60
625 104 40 212 100
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耐

材料の耐

HYBRID-BC1®

C-4
C-22®

C-276
C-2000®

316L
254SMO®

625



Haynes International - HASTELLOY® HYBRID-BC1®

RT 0.319 lb/in.3 RT 8.83 g/cm.3

RT 49.5 μohm.in RT 1.26 μohm.m
200°F 49.9 μohm.in 100°C 1.2 μohm.m
400°F 50.3 μohm.in 200°C 1.27 μohm.m
600°F 50.3 μohm.in 300°C 1.28 μohm.m
800°F 50.7 μohm.in 400°C 1.28 μohm.m

1000°F 51.4 μohm.in 500°C 1.29 μohm.m
1100°F 51.9 μohm.in 600°C 1.31 μohm.m

RT 64 Btu.in/h.ft2.°F RT 9.30 W/m.°C
200°F 72 Btu.in/h.ft2.°F 100°C 10.5 W/m.°C
400°F 84 Btu.in/h.ft2.°F 200°C 11.9 W/m.°C
600°F 95 Btu.in/h.ft2.°F 300°C 13.5 W/m.°C
800°F 106 Btu.in/h.ft2.°F 400°C 14.9 W/m.°C

1000°F 117 Btu.in/h.ft2.°F 500°C 16.4 W/m.°C
1100°F 121 Btu.in/h.ft2.°F 600°C 17.5 W/m.°C

70-200°F 6.4 μin/in.°F 25-100°C 11.5 μm/m.°C
70-400°F 6.6 μin/in.°F 25-200°C 11.9 μm/m.°C
70-600°F 6.8 μin/in.°F 25-300°C 12.2 μm/m.°C
70-800°F 7.0 μin/in.°F 25-400°C 12.5 μm/m.°C
70-1000°F 7.1 μin/in.°F 25-500°C 12.7 μm/m.°C
70-1100°F 7.0 μin/in.°F 25-600°C 12.7 μm/m.°C

RT 0.102 ft2/h RT 0.0264 cm2/s
200°F 0.111 ft2/h 100°C 0.0291cm2/s
400°F 0.124 ft2/h 200°C 0.0319 cm2/s
600°F 0.138 ft2/h 300°C 0.0352 cm2/s
800°F 0.151 ft2/h 400°C 0.0382 cm2/s
1000°F 0.163 ft2/h 500°C 0.0412 cm2/s
1100°F 0.168 ft2/h 600°C 0.0435 cm2/s

RT= 



RT 0.096 Btu/lb.°F RT 403 J/kg.°C
200°F 0.099 Btu/lb.°F 100°C 416 J/kg.°C
400°F 0.102 Btu/lb.°F 200°C 429 J/kg.°C
600°F 0.105 Btu/lb.°F 300°C 439 J/kg.°C
800°F 0.108 Btu/lb.°F 400°C 449 J/kg.°C
1000°F 0.110 Btu/lb.°F 500°C 461 J/kg.°C
1100°F 0.109 Btu/lb.°F 600°C 457 J/kg.°C

RT 31.5 x 106 psi RT 217 GPa
200°F 30.7 x 106 psi 100°C 211 GPa
400°F 29.8 x 106 psi 200°C 205 GPa
600°F 28.9 x 106 psi 300°C 200 GPa
800°F 28.3 x 106 psi 400°C 197 GPa
1000°F 27.5 x 106 psi 500°C 191 GPa
1200°F 27.0 x 106 psi 600°C 188 GPa

動弾性係数
(0.75” 厚さのプレート   

3 試料の平均)

-250°F 32.01 x 106 psi -157°C 220.7 GPa
-225°F 31.89 x 10⁶ psi -143°C 219.9 GPa
-200°F 31.77 x 10⁶ psi -129°C 219.1 GPa
-175°F 31.65 x 10⁶ psi -115°C 218.3 GPa
-150°F 31.53 x 10⁶ psi -101°C 217.4 GPa
-125°F 31.41 x 10⁶ psi -87°C 216.6 GPa
-100°F 31.29 x 10⁶ psi -73°C 215.8 GPa
-75°F 31.17 x 10⁶ psi -59°C 215.0 GPa
-50°F 31.05 x 10⁶ psi -46°C 214.1 GPa
-25°F 30.93 x 10⁶ psi -32°C 213.3 GPa
0°F 30.81 x 10⁶ psi -18°C 212.5 GPa

25°F 30.69 x 10⁶ psi -4°C 211.6 GPa
50°F 30.57 x 10⁶ psi 10°C 210.8 GPa
75°F 30.44 x 10⁶ psi 24°C 210.0 GPa

- - RT 0.33
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係数

RT= 



Haynes International - HASTELLOY® HYBRID-BC1®

のプレート

in/mm °F °C ksi MPa ksi MPa %

0.125/3.2

RT RT 58.7 405 122 841 61.6
200 93 52.2 360 117.6 811 66.1
300 149 48.3 333 114.4 789 64.5
400 204 45 310 110.6 763 63.3
500 260 42.4 292 109.4 754 67.9
600 316 41.1 283 108 745 68.5
700 371 40 276 108.3 747 76.9
800 427 40.6 280 112.8 778 75.3

厚板

0.75/19.1

RT RT 52.5 362 117.4 809 70.5
200 93 47.4 327 112.9 778 74.8
300 149 42.7 294 108.7 749 74.8
400 204 38.8 268 104.8 723 74.6
500 260 35.7 246 102.4 706 74.7
600 316 35.6 245 100.4 692 71.1
700 371 34.8 240 99.8 688 74
800 427 32.7 225 99 683 76.3

1.0/25.4

RT RT 55.9 385 120.6 832 63
200 93 50.4 347 115.8 798 73.6
300 149 45.1 311 111.5 769 72.8
400 204 41.9 289 107.8 743 72.1
500 260 39.6 273 105.2 725 72.7
600 316 37.1 256 103.5 714 72
700 371 36.6 252 103.3 712 72
800 427 37.2 256 102.3 705 74.1

RT= 

条件
試験温度 衝撃強さ

°F °C ft-lbf J
溶体化処理 RT RT 360 488
溶体化処理 -320 -196 376 510

溶体化処理+ 時効処理* RT RT > 24 > 35
-320 -196 256 347溶体化処理+ 時効処理*

*時効処理:  2000 h at 427°C (800°F)
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in/mm °F °C ksi MPa ksi MPa %

0.125/3.2

RT RT 69.4 478 122 841 40.9
200 93 60.7 419 114.4 789 37
300 149 58 400 109.7 756 40.1
400 204 56.7 391 104.8 723 36.2
500 260 51.4 354 103.9 716 40.2
600 316 50.9 351 100.9 696 39
700 371 47 324 99.3 685 41.3
800 427 51.5 355 100.3 692 41.1

0.045/1.1

RT RT 72.6 501 121.1 835 37.2
200 93 66.4 458 115.3 795 39.7
300 149 63.5 438 109.7 756 37.6
400 204 58.3 402 104.3 719 39.3
500 260 59.2 408 98.8 681 33.7
600 316 59.9 413 102.8 709 42.5
700 371 58.7 405 99.7 687 37.2
800 427 60.3 416 99.2 684 38.8

0.125/3.2

RT RT 75 517 121.5 838 30.2
200 93 67.2 463 114.3 788 28.6
300 149 57 393 108.8 750 32
400 204 58.8 405 103.7 715 30.1
500 260 60.2 415 103.3 712 32.3
600 316 57.5 396 101.4 699 31.2
700 371 54.7 377 97.4 672 31.3
800 427 54.6 376 97.6 673 30.8

RT= 
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RT= 

指定

 

in/mm °F °C ksi MPa ksi MPa %

0.045/1.1

RT RT 73.8 509 110.8 764 47.7
200 93 68.9 475 104.8 723 46.1
300 149 64.8 447 101.6 701 50.8
400 204 62.3 430 96.8 667 47.2
500 260 62.6 432 93.8 647 46
600 316 61.2 422 94.4 651 51.3
700 371 59.8 412 91.6 632 49.5
800 427 58.8 405 88.9 613 50.9
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HYBRID-BC1®

(N10362)
B575 
P= 43
B574 
B472 
P= 43

SFA 5.11/A5.11 (ENiMoCr-1)
F = 43

SFA 5.14/A5.14(ERNiMoCr-1) 
F = 44
B622 
P= 43
B619 
B626 
P= 43
B366
B462 
B564 
P= 43

-
-

HYBRID-BC1®

(N10362)

ASME

Section l -

Section lll
Class 1 -
Class 2 -
Class 3 -

Section Vlll Div. 1 800°F (427°C)1

Div. 2 -
Section Xll -

B16.5 -
B16.34 -
B31.1 -
B31.3 -

VdTÜV (doc #) -
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